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О КОМПАНИИ

ООО «ХИМАРМАТУРА»
Компания ООО «Химарматура» занимается комплекс-
ными поставками трубопроводной арматуры с 1999 
года. Специализацией компании являются поставки 
запорной и регулирующей арматуры для химических 
и нефтехимических предприятий. Наша компания пре-
доставляет широкий спектр выбора различной трубо-
проводной арматуры.
С 2016 года на предприятии налажено производство 
запорных и регулирующих клапанов, изготовленных 
из коррозионностойких сталей, диаметра Dу от 10 до 
250мм и давления Ру от 1,6 до 16,0 МПа. Арматура про-
изводится из поковок, отливок, проката и чугуна. Кла-
паны поставляются с пневматическими, ручными при-
водами или под привод. Также осуществляется сборка 
и настройка арматуры с электроприводами в соответ-
ствии с требованиями заказчика.

Мы настроены на построение долгосрочных и взаи-
мовыгодных отношений с компаниями партнёрами. 
Целью изготовления нашей продукции является наи-
более полное удовлетворение спроса предприятий на 
арматуру высокого качества с лучшими техническими 
характеристиками, обеспечение конкурентоспособной 
цены и максимального сервиса. Также мы стремимся к 
обеспечению в максимально короткие сроки реагиро-
вания на заявки и на удовлетворение всех потребно-
стей рынка в трубопроводной арматуре российского 
производства. Вся продукция сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями РФ.

410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128, литер А, к. 11

410000, г. Саратов, а/я 17 

8-908-552-12-22 , 8-927-22-99-888 

info@himarm.com

Мы постоянно изучаем опыт эксплуатации нашей про-
дукции, собирая у потребителей информацию по данному 
вопросу и используя ее для того, чтобы сделать нашу про-
дукцию более надежной и долговечной. Нами осущест-
вляется гарантийное и постгарантийное обслуживание, 
что является залогом качества и длительной работоспо-
собности поставляемых изделий.
Качество продукции гарантировано контролем на всех 
этапах производственного процесса: от контроля качества 
закупаемого сырья и материалов до проведения испыта-
ний готовой продукции.

КОНТАКТЫ
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Сталь 20Л

Наиболее распространенная углеродистая сталь, применяемая в арматуростроении. Арматура из стали 20Л допускается к работе с такими средами, как вода, газ, пар, масло, 

парафин, аммиак, рассол, дихлорэтан, купоросное масло, сера жидкая, едкий натр 20%.

Сталь 12Х18Н10Т

12Х18Н10Т – пищевая нержавеющая сталь, нашедшая свое применение во множестве отраслей промышленности, в первую очередь пищевой, фармацевтической и химической. 

Детали, изготовленные из этой марки стали, можно эксплуатировать при высоких температурах, а также в различных агрессивных средах, таких как жидкий и газообразный 

кислород, азотная кислота, винилацетат, карбонат натрия, серная кислота и прочие.

Стали 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2ТЛ

Коррозионностойкие, кислотостойкие, жаропрочные стали аустенитного класса, устойчивы к воздействию уксусной кислоты, нитрата аммония, фосфорной кислоты, а также 

муравьиной, молочной, фталевой кислот и прочих.

Сталь 16Х18Н12С4ТЮЛ 

Применяется для изготовления арматуры, работающей в агрессивных средах, в частности концентрированной азотной кислоте при температуре до +105 °С и в менее агрессив-

ных средах при температурах рабочей среды от -70 до +300 °С без ограничения номинального рабочего давления.

Сталь 07Х20Н25М3Д2ТЛ

Сталь применяется для деталей арматуры, работающих в серной и фосфорной кислотах различных концентраций при температуре до 80 °С, и прочими кислотными средами 

при температурах рабочей среды от -70 до +300 °С.

Сталь 06ХН28МДТ

Сплав 06ХН28МДТ используется в изготовлении трубопроводов и оборудования  для производства сложных минеральных удобрений работающих при температурах до 80 °С 

в серной кислоте различных концентраций, в кислых и сернокислых средах, за исключением 55 %-ной уксусной и фосфорной кислот.

Титановые сплавы

Титановые сплавы ВТ1-0, ТЛ-3 и ВТ-5 являются одним из основных конструкционных материалов, применяемых в настоящее время в разных отраслях промышленности. Ши-

рокое их использование связано с присущими титану и его сплавам комплексу свойств – высокая удельная прочность, коррозионная стойкость во многих агрессивных средах, 

немагнитность, хорошая жаропрочность при температурах эксплуатации.

Клапаны запорные сальниковые фланцевые...............................................................................................................................4

Клапаны запорные сильфонные..........................................................................................................................................................6

Клапаны запорные из титановых сплавов...................................................................................................................................... 7
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Регуляторы давления с грузовым рычажным механизмом............................................................................................... 10

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Клапаны регулирующие двухседельные......................................................................................................................................12

Клапаны регулирующие односедельные и пневматические односедельные устройства................................14

Клапаны отсечные с мембранным исполнительным механизмом.................................................................................. 16

Опросные листы.......................................................................................................................................................................................... 18
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КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
НАЗНАЧЕНИЕ

МАРКИРОВКА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СХЕМА

Клапан запорный фланцевый предназначен для установки  
в системах трубопроводов в качестве запорного устройства. 
Область применения: химическая, металлургическая,  
пищевая, нефтеперерабатывающая промышленность  
и энергетика.

КЛАПАН СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ:
1 – корпус, 2 – седло, 3 – диск, 4 – гайка диска*,  
5 – шпиндель, 6 – шпильки, 7 – прокладка, 8 – гайка,  
9 – крышка, 10 – набивка сальника,  
11 – ось откидного болта, 12 и 14 – грунд-букса,  
13 – откидной болт, 15 – гайка, 16 – гайка шпинделя,  
17 – маховик, 18 – гайка, 19 – редуктор (при наличии).
*Примечание. Способ соединения диска (золотника) с шпинделем мо-
жет быть выполнен как резьбовой с гайкой, так и методом вальцовки.

По исполнению корпуса клапаны запорные  
изготавливаются проходными.
Тип соединения: фланцевое по ГОСТ 33259-15.
Строительные длины по ГОСТ 3326-86.
Диаметр условного прохода: от 15 до 200 мм.
Номинальное давление: 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Класс герметичности – «А» по ГОСТ 54808‑11.
Температурный режим: от –190°C до 550°C.
Корпус – углеродистая сталь, нержавеющие стали.
Управление клапанами запорными ручное (маховиком).
Коэффициент сопротивления клапанов запорных не более 5.
Рабочее положение клапанов запорных на трубопроводе 
любое.
Направление подачи рабочей среды под золотник  
(по направлению стрелки на корпусе).

РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

Пример для заказа: КЗС 15нж66п Ду 25 Ру 2,5 МПа, 
исполнение фланцев F по ГОСТ 33259-2015.

Таблица фигура 
15 – Клапаны запорные стальные; 
Материал корпуса
С – сталь 20Л;
НЖ – 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ,  
10Х17Н13М2ТЛ – Траб -60...+425°С;  
16Х18Н12С4ТЮЛ  – Траб -40...+425°С;  
07Х20Н25М3Д2ТЛ  – Траб -60...+425°С;  
06ХН28МДТ – Траб -40...+80°С;
Номер чертежа
65 – номинальное давление 1,6 МПа;
66 – номинальное давление 2,5 МПа;
22 – номинальное давление 4,0 МПа;
Тип уплотнения
НЖ – уплотнение «Металл по металлу»;
П – уплотнение с фторопластовым кольцом,  
для температуры Т не более 220°С;
Условный диаметр
ДУ – От Ду 10 до Ду 200.

Т/ф Клапаны запорные стальные

Материал корпуса
Номер чертежа

Условный диаметр

Тип уплотнения

15 С/НЖ 65/66/22 НЖ/П ДУ
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТАЛЬ 20Л –    CЕРЫЙ   . СТАЛИ 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2ТЛ –    СИНИЙ   .
СТАЛИ 06ХН28МДТ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ –    ЗЕЛЕНЫЙ   .
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОГО МАТЕРИАЛА АРМАТУРА ОКРАШИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЦВЕТ. 
КЛАПАНЫ МОГУТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ.

1 КОРПУС 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

2 СЕДЛО 20Х13 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

3 ДИСК 25Л+20Х13 12Х18Н9ТЛ 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

4 ГАЙКА  
ДИСКА

СТАЛЬ 35 08Х18Н10 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

5 ШПИНДЕЛЬ 20Х13 12Х18Н10Т 08Х17Н13М2 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

7 ПРОКЛАДКА ПОН, ПОН-А(Б), ФТОРОПЛАСТ Ф-4, ТРГ, СНП

8 ГАЙКА СТАЛЬ 35 08Х18Н10 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 06ХН28МДТ

9 КРЫШКА 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

10 НАБИВКА 
САЛЬНИКА

МС-131, МС-133, МС-500 И ПРОЧИЕ

11 ОСЬ  
ОТКИДНОГО 
БОЛТА

20Х13 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х17Н13М2

12,  
14

ГРУНД- 
БУКСА

20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

13 ОТКИДНОЙ 
БОЛТ

СТАЛЬ 25 08Х18Н10 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2

15 ГАЙКА СТАЛЬ 35 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2

16 ГАЙКА  
ШПИНДЕЛЯ

ЛАТУНЬ ЛС59-1

17 МАХОВИК 25Л

18 ГАЙКА СТАЛЬ 35

DN L D0 H D D1 D2 b f n d Масса, кг
15 130 120 200 95 65 47 12 2 4 14 3,9
20 150 140 240 105 75 58 12 2 4 14 4,6
25 160 160 250 115 85 68 12 2 4 14 5,5
32 180 160 280 135 100 78 14 2 4 18 9,5
40 200 200 310 145 110 88 14 3 4 18 11,9
50 230 200 320 160 125 102 14 3 4 18 18
65 290 240 320 180 145 122 15 3 4 18 19,1
80 310 240 350 195 160 133 17 3 4 18 35
100 350 280 415 215 180 158 17 3 8 18 46
125 400 280 460 245 210 184 19 3 8 18 65
150 480 360 510 280 240 212 21 3 8 22 92
200 600 360 590 335 295 268 23 3 12 22 153

DN L D0 H D D1 D2 b f n d Масса, кг
15 130 120 200 95 65 47 14 2 14 3,9
20 150 140 240 105 75 58 14 2 14 4,6
25 160 160 250 115 85 68 14 2 14 5,5
32 180 160 280 135 100 78 16 2 18 9,5
40 200 200 310 145 110 88 16 3 18 11,9
50 230 220 320 160 125 102 17 3 18 19
65 290 280 352 180 145 122 19 3 18 24
80 310 280 390 195 160 133 21 3 18 40
100 350 320 427 230 190 158 23 3 22 48
125 400 380 473 270 220 184 25 3 26 72
150 480 450 570 300 250 212 27 3 26 103
200 600 500 653 375 320 268 35 3 30 192

РАЗМЕРЫ ДЛЯ PN 4,0 МПа

РАЗМЕРЫ ДЛЯ PN 1,6 МПа



НАДЕЖНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

www.himarm.com6

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ 
НАЗНАЧЕНИЕ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ

МАРКИРОВКА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СХЕМА

Клапан запорный сильфонный предназначен для установки 
в системах трубопроводов в качестве запорного устройства.
Отличительной особенностью сильфонных клапанов 
является абсолютная герметичность по отношению к 
окружающей среде . Область применения: химическая, 
металлургическая, пищевая, нефтеперерабатывающая 
промышленность и энергетика.

КЛАПАН СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ:
1 – корпус, 2 – диск, 3 – сильфон, 4 – верхняя крышка

По исполнению корпуса клапаны запорные сильфонные 
изготавливаются проходными.
Тип соединения: фланцевое по ГОСТ 33259-15.
Строительные длины по ГОСТ 3326-86.
Диаметр условного прохода: от 15 до 150 мм.
Номинальное давление: 2,5; 4,0 МПа.
Класс герметичности – «А» по ГОСТ 54808‑11.
Температурный режим: 
от –40°C до +200°C для 15с66п, 
от –100°C до +200°C для 15нж66п,  
до +350°C для 15нж66нж.
Корпус – углеродистая сталь, нержавеющие стали.
Управление клапанами запорными ручное, от электропри-
вода.
Рабочее положение клапанов запорных на трубопроводе 
любое. 
Направление подачи рабочей среды под золотник
(по направлению стрелки на корпусе).

1 КОРПУС 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ

2 ДИСК 25Л+20Х13 12Х18Н9ТЛ 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ

3 ШПИНДЕЛЬ 20Х13, 14Х17Н2 12Х18Н10Т 08Х17Н13М2 12Х18Н13М3ТЛ

4 СИЛЬФОН 12Х18Н10Т

РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

Пример для заказа:  КЗС 15с40п Ду 25 Ру 4,0 МПа, исполнение 
фланцев D по ГОСТ 33259-2015.

Таблица фигура 
15 – Клапаны запорные стальные; 
Материал корпуса
С – сталь 20Л;
НЖ – 12Х18Н10Т,12Х18Н12М3ТЛ, 
10Х17Н13М2ТЛ - ТРАБ -60..+425С.
Номер чертежа
Ру 4,0 МПа: 15с40п, 15нж40п, 15с66нж, 15с66п, 15нж-
66нж, 15нж66п, Ду 10-100, Ру 2,5 МПа – Ду 150
Тип уплотнения
НЖ – уплотнение «Металл по металлу»;
П – уплотнение с фторопластовым кольцом,  
для температуры Т не более 220°С;
Условный диаметр
ДУ – От Ду 15 до Ду 150.

Т/ф Клапаны запорные стальные

Материал корпуса
Номер чертежа

Условный диаметр

Тип уплотнения

15 С/НЖ 40/66 НЖ/П ДУ
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КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

КЛАПАНЫ ТИТАНОВЫЕ ПРЯМОТОЧНЫЕ 13ТН1П И 13ТН2П

НАЗНАЧЕНИЕ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ

МАРКИРОВКА

МАРКИРОВКА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Клапаны запорные сильфонные и сальниковые предназначены 
для установки в системах трубопроводов в качестве запорного 
устройства. Отличительной особенностью клапанов из титано-
вых сплавов является высокая коррозионная стойкость, легкий 
вес и высокая механическая прочность. Титановые сплавы не 
вступают в реакцию с атмосферой, пресной водой, морской 
водой и высокотемпературными водяными парами, обладают 
высокой устойчивостью к королевской воде, хлорной воде, хлор-
новатистой кислоте, влажному газообразному хлору, щелочным 
средам и хлорид-ионам.

По исполнению корпуса клапаны запорные из титановых спла-
вов изготавливаются проходными и прямоточными.
Тип соединения: фланцевое по ГОСТ 33259-15.
Строительные длины по ГОСТ 3326-86.
Диаметр условного прохода: от 25 до 150 мм.
Номинальное давление: 1,6 МПа.
Класс герметичности – «А» по ГОСТ 54808‑11.
Температурный режим:  +200°C
Корпус – титановые сплавы
Управление клапанами запорными ручное, от электропривода.
Рабочее положение клапанов запорных на трубопроводе любое. 
Направление подачи рабочей среды под золотник
(по направлению стрелки на корпусе).

1 КОРПУС ВТ1-0 ВТ5-Л ТЛ-3

2 ДИСК ВТ1-0 ВТ5-Л ТЛ-3

3 ШПИНДЕЛЬ ВТ1-0 ВТ5-Л ТЛ-3

4 СИЛЬФОН\ГРУНД-БУКСА ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ

Таблица фигура 
15 – Клапаны запорные; 
Материал корпуса
ТН – титановые сплавы ВТ1-0, ВТ5, ТЛ-3
Номер чертежа
Ру 1,6 МПа: 15тн5п Ду 25, 15тн8п Ду 50, 15тн14п Ду 100, 15тн14п Ду 150;
Тип уплотнения
НЖ – уплотнение «Металл по металлу»;
П – уплотнение с фторопластовым кольцом, для температуры Т не более 220°С;
Условный диаметр
ДУ – От Ду 25 до Ду 150.

Таблица фигура 
13 – Клапаны запорные; 
Материал корпуса
ТН – титановые сплавы ВТ1-0, ВТ5, ТЛ-3
Номер чертежа
1 – стандартное фланцевое исполнение, 2 – исполнение со свободным 
фланцем
Тип уплотнения
НЖ – уплотнение «Металл по металлу»;
П – уплотнение с фторопластовым кольцом, для температуры Т не более 220°С;
Условный диаметр
ДУ – От Ду 35 до Ду 200.

Т/ф Клапаны запорные стальные

Т/ф Клапаны запорные стальные

Материал корпуса

Материал корпуса

Номер чертежа

Номер чертежа

Условный диаметр

Условный диаметр

Тип уплотнения

Тип уплотнения

15

13

ТН

ТН

5/8/14

1/2

НЖ/П

П

ДУ

ДУ
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ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ 

Фильтр сетчатый предназначен для защиты  
оборудования, стоящего после него, от посторонних вклю-
чений, таких как частицы окалины, ржавчины,  
различные осадки и отложения, препятствующие  
нормальной работе защищаемого оборудования.  
Используется для пара, горячей и холодной воды  
в системах тепло- и водоснабжения, технологических про-
цессах в промышленности. 
Область применения: химическая, металлургическая, 
пищевая, нефтеперерабатывающая промышленность  
и энергетика.

Тип соединения: фланцевое по ГОСТ 33259-15.
Строительные длины по ГОСТ 3326-86.
Температурный режим: от –190°C до +500°C.
Корпус – углеродистая сталь, нержавеющие стали.
Рабочее положение фильтров сетчатых на трубопроводе  
крышкой вниз.
Диаметр условного прохода: от 15 до 200 мм.
Номинальное давление: 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Размер ячейки от 0,04 мм до 15 мм.
Материал изготовления фильтровального элемента –  
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 
03Х17Н14М3  
и их зарубежные аналоги.
Климатическое исполнение – У1 для изделий из стали 20Л, 
УХЛ1 для изделий из нержавеющих марок стали.

Направление подачи рабочей среды под фильтровальный  
элемент (по направлению стрелки на корпусе).

РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

ФИЛЬТР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ:
корпус, крышка, фильтровальный элемент, прокладка,  
болты и гайки крепления крышки, болт сливной (при заказе). 

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СХЕМА

МАРКИРОВКА

Пример для заказа: ФС-50-С-1,6-0,1-У1 Ду 50 Ру 1,6 МПа, 
исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015.

Номинальный диаметр

Материал корпуса
Номинальное давление

Климатическое 
исполнение

Ячейка

50 С/НЖ 1,6 0,1 У1

Обозначение изделия
Фильтр сетчатый стальной фланцевый У-образный; 
Условный диаметр
50 – От Ду 10 до Ду 200;
Материал корпуса 
С – сталь 20Л;
НЖ – 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ,  
10Х17Н13М2ТЛ – Траб -60...+425°С;  
16Х18Н12С4ТЮЛ  – Траб -40...+425°С;  
07Х20Н25М3Д2ТЛ – Траб -60...+425°С;  
06ХН28МДТ – Траб -40...+80°С;
Номинальное давление
1,6 – Pу 1,6; 2,5; 4,0 МПа;
Ячейка
0,1 – Размер ячейки от 0,04 мм до 15 мм. 
Материал сетки - сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 316, 
316L, 316 Ti.
Климатическое исполнение
У1 – Для изделий из стали 20Л - У1, для изделий из 
нержавеющей стали - УХЛ1.
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РАЗМЕРЫ ДЛЯ PN 1,6 МПа

В зависимости от применяемого материала арматура окрашивается в соответствующий цвет. Сталь 20Л – 
   СЕРЫЙ   . Стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2ТЛ –    СИНИЙ   . Стали 06ХН28МДТ –    ЗЕЛЕНЫЙ   .
Фильтры могут комплектоваться ответными фланцами, крепежом и прокладками.

1 КОРПУС 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

2 КРЫШКА 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

3 ФИЛЬТРО-
ВАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М3 И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

4 ПРОКЛАДКА ПОН, ПОН-А(Б), ФТОРОПЛАСТ Ф-4, ТРГ, СНП

5 БОЛТ, ГАЙКА СТАЛЬ 35 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10

6 БОЛТ  
СЛИВНОЙ

20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

DN Размеры, мм Nxd для Pn 1,6 МПа Kvy, м3/ч Масса, кгL H Dz Dо Dр В С
15 130 70 95 65 45 56 16 4X14 5,95 4
20 150 90 105 75 58 58 18 4X14 9,35 5
25 160 105 115 85 68 82 36 4X14 15,30 6
32 180 118 140 100 78 98 42 4X19 22,10 8
40 200 135 150 110 88 114 50 4X19 31 10
50 230 140 165 125 102 119 61,5 4X19 51 13
65 290 160 185 145 122 134 78,5 4X19 85 19
80 310 190 200 160 138 149 89,5 4X19 127 25
100 350 230 235 190 162 169 109,5 8X19 195 35
125 400 260 270 220 188 199 137,5 8X19 280 51
150 480 305 300 250 218 224 160 8X23 340 71

РАЗМЕРЫ ДЛЯ PN 2,5 и 4,0 МПа

DN
Размеры, мм Nxd для Pn 2,5 МПа  

(4,0 МПа)
Kvy, м3/ч Масса, кгL H Dz Dо Dр В С

15 130 70 95 65 45 56 16 4X14 5,95 4
20 150 90 105 75 58 58 18 4X14 9,35 5
25 160 105 115 85 68 82 36 4X14 15,30 6
32 180 118 140 100 78 98 42 4X19 22,10 8
40 200 135 150 110 88 114 50 4X19 31 10
50 230 140 165 125 102 119 61,5 4X19 51 13
65 290 160 185 145 122 134 78,5 4X19 (8X19) 85 19
80 310 190 200 160 138 149 89,5 4X19 (8X19) 127 25
100 350 230 235 190 162 169 109,5 8X23 195 35
125 400 260 270 220 188 199 137,5 8X27 280 51
150 480 305 300 250 218 224 160 8X27 340 71

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 

Регулятор давления предназначен для  
автоматического поддержания в системе давления на 
заданном уровне перед регулятором или за ним  
и применяется для автоматизации различных  
технологических процессов.
Область применения: химическая, металлургическая, 
пищевая, нефтеперерабатывающая промышленность  
и энергетика.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ СОСТОИТ  
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ:
1 – корпус, 2 – крышка верхняя, 3 – крышка нижняя, 4 – плунжер,  
5 – шток, 6 – кольцо, 7 – мембранная головка, 8 – рычаг,  
9 – подвижный груз, 10 – груз, 11 – гайка, 12 – шток верхний,  
13 – гайка, 14 – корпус привода, 15 – гайка, 16 – шпилька,  
17 – втулка, 18 – кольцо, 19 – прокладка, 20 – гайка, 21 – шпилька,  
22 – штифт, 23 – болт, 24 – прокладка.

РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СХЕМА

МАРКИРОВКА

Пример для заказа: РДР 21с10нж Ду 25 Ру 2,5 МПа,  
исполнение фланцев F по ГОСТ 33259-2015.

Таблица фигура 
21 – Регуляторы давления рычажные
Материал корпуса
С – сталь 20Л;
НЖ – 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ,  
10Х17Н13М2ТЛ – Траб -60...+425°С;  
16Х18Н12С4ТЮЛ  – Траб -40...+425°С;  
07Х20Н25М3Д2ТЛ  – Траб -60...+425°С;  
06ХН28МДТ – Траб -40...+80°С;
Номер чертежа
10 – нормально-открытый после себя;
12 – нормально-закрытый до себя;
Тип уплотнения
НЖ – уплотнение «Металл по металлу»;
Условный диаметр
ДУ – От Ду 25 до Ду 250.

Т/ф Регуляторы давления рычажные

Материал корпуса
Номер чертежа

Условный диаметр

Тип уплотнения

21 С/НЖ 10/12 НЖ ДУ

Тип соединения: фланцевое, исполнение D по ГОСТ 33259-
15
Строительные длины по ГОСТ 3326-86.
Температурный режим: от –40°C до +300°C.
Корпус – углеродистая сталь, нержавеющие стали.
Рабочее положене вертикально вверх.
Диаметр условного прохода: от 25 до 300 мм.
Номинальное давление: 1,6; 2,5 МПа.  
(4,0 МПа по специальному заказу)
Диапазон поддерживаемого давления от 0,015 МПа 
до 1,3 МПа.
D - размер головы мембранный исполнительный механизм:
№1  - диапазон регулируемого давления от 0,5 до 1,3 МПа
№2 - диапазон регулируемого давления от 0,1 до 0,5 МПа
№3 - диапазон регулируемого давления от 0,015 до 0,1 МПа
Климатическое исполнение – У1 для изделий из стали 20Л 
УХЛ1 для изделий из нержавеющих марок стали.
Пропускная способность регуляторов давления Kvy – от 10 
до 630 м3/час
Монтаж регулятора на трубопровод производится так, что-
бы направление потока рабочей среды совпадало с направ-
лением стрелки на корпусе регулятора.
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В зависимости от применяемого материала арматура окрашивается в соответствующий цвет.  Сталь 20Л –    СЕРЫЙ   .  
Стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2ТЛ –    СИНИЙ   .  
Стали 06ХН28МДТ –    ЗЕЛЕНЫЙ   .
Каждый регулятор давления комплектуется следующим:
1. Система обратной связи (присоединительные фитинги, нержавеющая трубка, запорный клапан или шаровый кран,  
бобышка приварная)
2. Грузовой рычажный механизм (рычаг, груз, подвижный груз)
Регуляторы давления могут комплектоваться ответными фланцами, крепежом и прокладками.

1 КОРПУС 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

2
КРЫШКА 
ВЕРХНЯЯ

20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

3
КРЫШКА 
НИЖНЯЯ

20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

4 ПЛУНЖЕР 20Х13, 14Х17Н2, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н13М3ТЛ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ, 06ХН28МДТ

5 ШТОК 20Х13, 14Х17Н2, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н13М3ТЛ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ, 06ХН28МДТ

6 КОЛЬЦО 20Х13, 14Х17Н2, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н13М3ТЛ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ, 06ХН28МДТ

7
МЕМБРАННАЯ 
ГОЛОВКА

СТАЛЬ 20Л, СЕРЫЙ ЧУГУН

8 РЫЧАГ СТАЛЬ 20Л, СЕРЫЙ ЧУГУН

9
ПОДВИЖНЫЙ 
ГРУЗ

СТАЛЬ 20Л, СЕРЫЙ ЧУГУН

10 ГРУЗ СТАЛЬ 20Л, СЕРЫЙ ЧУГУН

11 ГАЙКА 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10

12
ШТОК  
ВЕРХНИЙ

20Л С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

13 ГАЙКА СТАЛЬ 25 08Х18Н10 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2

14
КОРПУС  
ПРИВОДА

СЕРЫЙ ЧУГУН

15 ГАЙКА 25Л, 08Х18Н10

16 ШПИЛЬКА 25Л, 08Х18Н10

17 ВТУЛКА 08Х18Н10 08Х18Н10 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

18 КОЛЬЦО МС-131, МС-133, МС-500 И ПРОЧИЕ

19 ПРОКЛАДКА ПОН, ПОН-А(Б), ФТОРОПЛАСТ Ф-4, ТРГ, СНП

20 ГАЙКА 25Л, 08Х18Н10

21 ШПИЛЬКА 25Л, 08Х18Н10

22 ШТИФТ 25Л

23 БОЛТ 08Х18Н10

24 ПРОКЛАДКА ПОН, ПОН-А(Б), ФТОРОПЛАСТ Ф-4, ТРГ, СНП

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Клапан нормально-закрытый;
«до себя»

Клапан нормально-открытый;
«после себя»
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Клапаны регулирующие двухседельные  
предназначены для управления технологическими 
процессами с целью регулирования параметров расхода 
рабочей среды.
Область применения: химическая, металлургическая,  
пищевая, нефтеперерабатывающая промышленность  
и энергетика.

Тип соединения: фланцевое по ГОСТ 33259-15.
Строительные длины по ГОСТ 3326-86.
Температурный режим: от –60°C до +550°C.
Корпус – серый чугун, углеродистая сталь,  
нержавеющие стали.
Диаметр условного прохода: от 25 до 250 мм.
Номинальное давление: 1,6; 2,5 МПа.  
(4,0-6,3 МПа для стальных и нержавеющих клапанов)
Пропускная способность клапанов регулирующих двухсе-
дельных Kvy – от 4 до 1600 м3/час
Климатическое исполнение – У1 для изделий из стали 20Л 
и СЧ20, УХЛ1 для изделий из нержавеющих марок стали.

Рабочее положение вертикально вверх.
Монтаж клапанов на трубопровод производится так,  
чтобы направление потока рабочей среды совпадало  
с направлением стрелки на корпусе регулятора.

РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

Клапаны регулирующие двухседельные  
состоят из следующих основных деталей:
1 – крышка, 2 – шпилька, 3 – гайка, 4 – прокладка,  
5 – втулка, 6 – корпус, 7 – седло, 8 – плунжер, 9 – седло, 
10 – втулка, 11 – прокладка, 12 – шпилька, 13 – гайка,  
14 – штифт, 15 – крышка, 16 – шток, 17 – гайка, 18 – втулка 
сальника, 19 – фланец, 20 – гайка, 21 – втулка МИМ,  
22 – указатель, 23 – мембранный исполнительный меха-
низм.

НАЗНАЧЕНИЕ

СХЕМА
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МАРКИРОВКА

Пример для заказа: КР 25с48нж Ду 25 Ру 2,5 МПа Kvy=10 м3/ч, 
исполнение фланцев F по ГОСТ 33259-2015.

Таблица фигура 
25 – Клапаны регулирующие двухседельные
Материал корпуса
С – сталь 20Л;
НЖ – 12Х18Н10Т,12Х18Н12М3ТЛ,  
16Х18Н12С4ТЮЛ – Траб -40...+425°С;  
07Х20Н25М3Д2ТЛ  – Траб -60...+425°С;  
06ХН28МДТ – Траб -40...+80°С;
Номер чертежа
48 – нормально-открытый;
50 – нормально-закрытый;
Тип уплотнения
НЖ – уплотнение «Металл по металлу»;
Условный диаметр
ДУ – От Ду 25 до Ду 250.

Т/ф Клапаны регулирующие двухседельные

Материал корпуса
Номер чертежа

Условный диаметр

Тип уплотнения

25 С/НЖ 48/50 НЖ ДУ
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МАРКИРОВКА Таблица фигура 
25 – Клапаны регулирующие двухседельные
Материал корпуса
Ч – серый чугун СЧ20
НЖ – 12Х18Н10Т,12Х18Н12М3ТЛ,  
16Х18Н12С4ТЮЛ – Траб -40...+425°С;  
07Х20Н25М3Д2ТЛ  – Траб -60...+425°С;  
06ХН28МДТ – Траб -40...+80°С;
Номер чертежа
37 – нормально-открытый;
38 – нормально-закрытый;
Тип уплотнения
НЖ – уплотнение «Металл по металлу»;
Условный диаметр
ДУ – От Ду 25 до Ду 250.

Т/ф Клапаны регулирующие двухседельные

Материал корпуса
Номер чертежа

Условный диаметр

Тип уплотнения

25 Ч 37/38 НЖ ДУ

В зависимости от применяемого материала арматура окрашивается в соответствующий цвет. 
Чугун СЧ20 –    ЧЕРНЫЙ   . Сталь 20Л –    СЕРЫЙ   . Стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2ТЛ –    СИНИЙ   .  
Стали 06ХН28МДТ, 16Х18Н12С4ТЮЛ –    ЗЕЛЕНЫЙ   .
Клапаны регулирующие могут комплектоваться следующим:
Пневматический или электропневматический позиционер с блоком манометров, конечные выключатели,  
соленоидный клапан, фильтр-редуктор.
Поставляемые комплектующие установлены и настроены вместе с клапаном. Вся обвязка выполнена  
нержавеющей трубкой.
Комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок.

25Ч37/38НЖ 25С48/50НЖ 25НЖ48/50НЖ

1 КРЫШКА СЕРЫЙ ЧУГУН СЧ20 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

2 ШПИЛЬКА СТАЛЬ 25 СТАЛЬ 25 08Х18Н10 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2

3 ГАЙКА 20Л 20Л 08Х18Н10 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2

4 ПРОКЛАДКА ПОН, ПОН-А(Б), ФТОРОПЛАСТ Ф-4, ТРГ, СНП

5 ВТУЛКА
ЛАТУНЬ ЛС59-1 

ЛАТУНЬ 
ЛС59-1 

12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

6 КОРПУС СЕРЫЙ ЧУГУН СЧ20 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

7 СЕДЛО ВЫПОЛНЕНО МЕТОДОМ НАПЛАВКИ И ПРОТОЧКИ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ТВЕРДОСТИ.  
НАПЛАВКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО ПОДХОДЯЩИМ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ЭЛЕКТРОДОМ.

8 ПЛУНЖЕР 20Х13, 14Х17Н2, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н13М3ТЛ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ, 06ХН28МДТ

9 СЕДЛО СМ. ПУНКТ 7

10 ВТУЛКА
ЛАТУНЬ ЛС59-1 

ЛАТУНЬ 
ЛС59-1 

12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

11 ПРОКЛАДКА ПОН, ПОН-А(Б), ФТОРОПЛАСТ Ф-4, ТРГ, СНП

12 ШПИЛЬКА СТАЛЬ 25 СТАЛЬ 25 08Х18Н10 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2

13 ГАЙКА СТАЛЬ 25 СТАЛЬ 25 08Х18Н10 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2 08Х17Н13М2

14 ШТИФТ СТАЛЬ 25

15 КРЫШКА СЕРЫЙ ЧУГУН СЧ20 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

16 ШТОК 20Х13, 14Х17Н2, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н13М3ТЛ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ, 06ХН28МДТ

17 ГАЙКА 20Л 20Л 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10

18 ВТУЛКА  
САЛЬНИКА

СЕРЫЙ ЧУГУН СЧ20 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

19 ФЛАНЕЦ В СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛОМ КОРПУСА

20 ГАЙКА 25Л, 08Х18Н10

21 ВТУЛКА МИМ 25Л, 08Х18Н10

22 УКАЗАТЕЛЬ 25Л

23 МИМ СЕРЫЙ ЧУГУН СЧ20, СТАЛЬ 25

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ПОУ

РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

Предусмотрена возможность установки:
•	 мембранных исполнительных механизмов по ГОСТ-

13373;
•	 мембранных исполнительных механизмов собственной 

разработки ООО «Химарматура»;
•	 бокового или верхнего ручного дублера;
•	 прямоходных электроприводов различных марок;
•	 ручного исполнительного механизма с маховиком;
•	 дополнительных блоков.
Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Присоеди-
нительные размеры и размеры уплотнительных поверхно-
стей фланцев по ГОСТ 33259.
Уплотнительные поверхности фланцев могут быть из-
готовлены по заказу потребителя любого исполнения в 
соответствии с ГОСТ 33259.
По отношению герметичности с окружающей среде клапа-
ны бывают сальниковые и сильфонные.
Материальное исполнение клапанов представлено широ-
ким ассортиментом марок стали, от углеродистой стали 
20Л до химостойких сталей 15х18н12с4тюл и 06хн28мдт.
В зависимости от температуры рабочей среды и её спо-
собности к кристаллизации, на клапан устанавливается 
удлинённая крышка с радиатором или рубашка обогрева.
Для клапана каждого типоразмера выпускается несколько 
затворов с разными коэффициентами пропускной способ-
ности и пропускной характеристики.
По способу действия клапаны делятся на нормально-от-
крытые и нормально-закрытые.
Для заказа доступны разгруженные и неразгруженные, 
антикавитационные и антишумовые дроссельные узлы.
Вид уплотнения в затворе – «металл по металлу», мягкое 
уплотнение «металл по фторопласту».

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
ПРОПУСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1.	 Равнопроцентная характеристика используется 

при значительных изменениях перепада давления. 
Плавная входная характеристика ослабляет влияние 
импульсов давления при быстром закрытии. Равнопро-
центная характеристика соответствует равным прира-
щениям пропускной способности kvу в % при равных 
приращениях хода. Равнопроцентная характеристика 
рекомендуется при отношении давлений Δp0/ Δp100 
>2.

2.	 Линейная характеристика используется при постоян-
ном перепаде давления в условиях изменения нагруз-
ки. Линейная характеристика соответствует равным 
приращениям значения пропускной способности Kvу 
при равных приращениях хода.

Линейная характеристика рекомендуется при отношении 
давлений Δp0 / Δp100 1 – 2.

НАЗНАЧЕНИЕ
Клапаны предназначены для комплектования обору-
дования тепловых станций, систем отопления, также 
для управления технологическими процессами с целью 
регулирования параметров расхода рабочей среды в 
условиях умеренного и холодного климата.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Типы управления клапаном – электрический исполни-
тельный механизм (ЭИМ), мембранный исполнитель-
ный механизм (МИМ), вручную маховиком.
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В зависимости от применяемого материала арматура окрашивается в соответствующий цвет. 
Сталь 20Л –    СЕРЫЙ   . Стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2ТЛ –    СИНИЙ   . 
Стали 06ХН28МДТ, 16Х18Н12С4ТЮЛ –    ЗЕЛЕНЫЙ   .
Клапаны регулирующие могут комплектоваться следующим:
Пневматический или электропневматический позиционер с блоком манометров, конечные выключатели,  
соленоидный клапан, фильтр-редуктор.
Поставляемые комплектующие установлены и настроены вместе с клапаном. Вся обвязка выполнена нержавеющей 
трубкой.
Комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок.

1 КОРПУС 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

2 КРЫШКА 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

3 МЕМБРАННЫЙ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

25Л

4 СТОЙКА МИМ 25Л

5 ШТОК МИМ 12Х18Н10Т

6 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА 25Л , 12Х18Н10Т

7 НИЖНИЙ ШТОК 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

8 ПЛУНЖЕР 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

9 СЕДЛО ВЫПОЛНЕНО МЕТОДОМ НАПЛАВКИ И ПРОТОЧКИ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ТВЕРДОСТИ.  
НАПЛАВКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО ПОДХОДЯЩИМ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ЭЛЕКТРОДОМ.

10 САЛЬНИКОВАЯ КАМЕРА

20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ11 САЛЬНИКОВЫЙ УЗЕЛ

12 ГРУНД-БУКСА

13 ПРОКЛАДКИ ПОН, ПОН-А(Б), ФТОРОПЛАСТ Ф-4, ТРГ, СНП

14 ШПИЛЬКА
20Л 08Х18Н10 08Х18Н10 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

15 ГАЙКА

16 УКАЗАТЕЛЬ  
ПОЛОЖЕНИЯ  
КЛАПАНА

25Л

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
По заказу в комплектацию клапанов включается различное навесное оборудование. Все комплектующие: позиционе-
ры, электромагнитные клапаны, в том числе во взрывозащищенном исполнении, сигнализаторы конечных положений 
(концевые выключатели), ручные дублеры, фильтры-редукторы - регулируются совместно с клапаном и поставляются 
установленными на клапан.
Наиболее популярные позиционеры компаний Siemens, SMC, Camozzi, Festo, Foxboro, Flowserve, Masoneilan, Koso всегда в 
наличии на складе компании.

КЛАПАНЫ СЕРИИ ПОУ
Пневматические односедельные устройства также предназначены для автоматического регулирования параметров тех-
нологических процессов за счет изменения пропускной способности в соответствии с полученной командной установкой 
от управляющего устройства. Клапаны серии ПОУ являются элементами систем автоматического управления процесса-
ми производства.
Клапаны ПОУ отличаются следующими преимуществами:
Ремонтопригодность без вырезки из трубопровода, внутренние элементы клапана имеют модульную конструкцию;
Кованый корпус. Небольшие весогабаритные значения. Небольшой ход затвора;
Разгруженная плунжерная конструкция, как следствие, небольшое перестановочное усилие, что позволяет применять 
привода с небольшими усилиями, даже при наличии высокого перепада на клапане;
Возможность работы при высоких перепадах на запорном органе. Работа в режиме регулирования при Р = Р ном.;
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КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ

Клапаны отсечные предназначены для управления 
технологическими процессами с целью отсекания потока 
рабочей среды.
Область применения: химическая, металлургическая, 
пищевая, нефтеперерабатывающая промышленность  
и энергетика.

Тип соединения: фланцевое по ГОСТ 33259-15.
Строительные длины по ГОСТ 3326-86.
Температурный режим: от –40°C до +300°C.
Корпус – углеродистая сталь, нержавеющие стали.
Диаметр условного прохода: от 10 до 200 мм.
Номинальное давление: 1,6 , 2,5 , 4,0 МПа.
Вид действия –  нормально-открытый и нормально-закры-
тый.
Способ действия – нормально-закрытый и нормально-за-
крытый.
Климатическое исполнение – У1 для изделий из стали 20Л, 
УХЛ1 для изделий из нержавеющих сталей.
Монтаж клапанов на трубопровод производится так, что-
бы направление потока рабочей среды совпало с направ-
лением стрелки на корпусе клапана.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СХЕМА

РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

МАРКИРОВКА

Пример для заказа: КО 22с79но п Ду 25 Ру 4,0 МПа ,  
исполнение фланцев F по ГОСТ 33259-2015.

Таблица фигура 
22 – Клапаны отсечные
Материал корпуса
С – сталь 20Л;
НЖ – 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ,  
10Х17Н13М2ТЛ – Траб -60...+425°С;  
16Х18Н12С4ТЮЛ  – Траб -40...+425°С; 
07Х20Н25М3Д2ТЛ  – Траб -60...+425°С;  
06ХН28МДТ – Траб -40...+80°С;
Номер чертежа
79 – Ру 1,6, 2,5, 4,0 МПа;
Вид действия
НО – нормально-открытый;
НЗ – нормально-закрытый;
Тип уплотнения
НЖ – уплотнение «Металл по металлу»;
П – уплотнение с фторопластовым кольцом,  
для температуры Т не более 220°С.
Условный диаметр
ДУ – От Ду 10 до Ду 200.

Т/ф Клапаны регулирующие двухседельные

Материал корпуса
Номер чертежа

Условный диаметр

Тип уплотнения

Вид действия

22 С/НЖ НО/НЗ НЖ/П79 ДУ

Клапаны отсечные состоят из следующих  
основных деталей:
1 – корпус, 2 – крышка, 3 – мембранный исполнительный 
механизм, 4 – стойка МИМ, 5 – шток МИМ, 6 – соедини-
тельная муфта, 7 – нижний шток, 8 – плунжер, 9 – седло, 
10 – сальниковая камера, 11 – сальниковый узел,  
13 – прокладки, 14 – шпилька, 15 – гайка, 16 – указатель 
положения клапана.
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В зависимости от применяемого материала арматура окрашивается в соответствующий цвет. 
Сталь 20Л –    СЕРЫЙ   . Стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2ТЛ –    СИНИЙ   . 
Стали 06ХН28МДТ, 16Х18Н12С4ТЮЛ –    ЗЕЛЕНЫЙ   .
Клапаны регулирующие могут комплектоваться следующим:
Конечные выключатели, соленоидный клапан, фильтр-редуктор.
Поставляемые комплектующие установлены и настроены вместе с клапаном. Вся обвязка выполнена нержавеющей 
трубкой.
Комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1 КОРПУС 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

2 КРЫШКА 20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

3 МЕМБРАННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМ

25Л

4 СТОЙКА МИМ 25Л

5 ШТОК МИМ 12Х18Н10Т

6 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
МУФТА

25Л , 12Х18Н10Т

7 НИЖНИЙ ШТОК 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

8 ПЛУНЖЕР 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

9 СЕДЛО ВЫПОЛНЕНО МЕТОДОМ НАПЛАВКИ И ПРОТОЧКИ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ТВЕРДОСТИ.  
НАПЛАВКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО ПОДХОДЯЩИМ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ЭЛЕКТРОДОМ.

10 САЛЬНИКОВАЯ 
КАМЕРА

20Л 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ
11 САЛЬНИКОВЫЙ УЗЕЛ

12 ГРУНД-БУКСА

13 ПРОКЛАДКИ ПОН, ПОН-А(Б), ФТОРОПЛАСТ Ф-4, ТРГ, СНП

14 ШПИЛЬКА
20Л 08Х18Н10 08Х18Н10 12Х18Н13М3ТЛ 16Х18Н12С4ТЮЛ 07Х20Н25М3Д2ТЛ 06ХН28МДТ

15 ГАЙКА

16 УКАЗАТЕЛЬ  
ПОЛОЖЕНИЯ  
КЛАПАНА

25Л

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ
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ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

Название предприятия:
Фамилия, имя, отчество, подпись заполняющего опросный лист:
Позиция и процесс, на котором установлен клапан:
Количество

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды (°С)
Регулируемая среда  жид.  газ  газ-жид.  пар
Диаметр трубопровода (мм)
Материал трубопровода
Плотность при нормальных условиях                 г/см³       кг/м³
Наличие абразивных частиц в рабочей среде, их размер (мм), концентрация
Давление при максимальной рабочей температуре среды на входе    МПа      атм

Температура на входе макс/норм/мин (°С)
макс. норм. мин.

Расход макс/норм/мин                                                                      кг/ч      м³/ч      нм³/ч
макс. норм. мин.

Давление на входе                                                    
(при макс / норм / мин. расходе)

 МПа
 атм

 абс
 изб

макс. норм. мин.

Давление на выходе                                                    
(при макс / норм / мин. расходе)

 МПа
 атм

 абс
 изб

макс. норм. мин.

Допустимый уровень шума (Дб)
Примечания по разделу 1.

КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА
Тип клапана (регулирующий; регулирующе-отсечной)
Класс протечки
Материал корпуса (углерод. сталь;12Х18Н10Т;10Х17Н13М2Т; специальный или др.)
Пропускная способность, KVy в м3/час
Пропускная характеристика  линейная  равнопроцентная
Обогрев
Положение привода при отсутствии питания  НО  НЗ
Тип привода (пневматический / ручной/электрический)  пневм.  ручной  электр.
Давление питания (кг/см2), не более
Время полного хода (сек), не более

Если замена, то взамен какого клапана:
Ду Ру Кvy
материал корпуса:

Дополнительные требования и примечания по разделу 2.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАПАНА
Все комплектующие устанавливаются на клапан и регулируются совместно с клапаном.
Ответные фланцы с крепежом
Материал ответных фланцев

КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ
Тип позиционера  пневм.  эл.-пневм.  интеллект.
Диапазон сигнала (0,2 - 1,0 кг/см2; 0-5 мА, 4-20 мА или др.)
Вид взрывозащиты позиционера
Конечные выключатели/вид взрывозащиты
Фильтр-редуктор
Управляющий электромагнитный клапан/вид взрывозащиты 
(только для отсечных, регулирующе-отсечных клапанов)  = 24 В  ~ 220 В

Ручной дублер  ДА  НЕТ

КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
питание:  ~ 220 В    ~ 380 В    = 24 В управление (4-20мА или др.) взрывозащита:
конечные выключатели сигнал о положении доп. требования:
Дополнительные требования и примечания по разделу 3.
Примечания 
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ________

ООО «Химарматура»,  
410600, г. Саратов, а/я 17.

т/ф: (927) 22-99-888; (908) 552-12-22.
E-mail: mkraynov@gmail.com     

Internet: www.himarm.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА 
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ
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Название предприятия:

Фамилия, имя, отчество, подпись заполняющего опросный лист:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Ед. изм. ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Условное обозначение – Фильтр сетчатый

Количество шт.

Номинальный диаметр прохода, DN мм

Номинальное давление, PN МПа

Материал корпуса

Сливная пробка – 
Температура окружающей среды °С Min: Max:

Рабочая среда –

Характеристика рабочей среды –  - твердые включения, размер в мм2, не более –  _____ _____

Размер ячейки мм ______ ________

Температура рабочей среды °С Min: Max:

Давление рабочей среды МПа Min: Max:

Присоединение к трубопроводу – фланцевое  

Размеры стыкуемой трубы  
(наружный диаметр и толщина стенки) мм

Материал трубопровода – Сталь:

Исполнение магистральных фланцев клапанов  
по ГОСТ –  – ГОСТ 33259 исполнение – _____ _____

Комплектация ответными фланцами –  – да  – нет

Материал корпусных деталей – Сталь:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

ООО «Химарматура»,  
410600, г. Саратов, а/я 17.

т/ф: (927) 22-99-888; (908) 552-12-22.
E-mail: mkraynov@gmail.com     

Internet: www.himarm.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА 
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ
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Название предприятия:

Фамилия, имя, отчество, подпись заполняющего опросный лист:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Ед. изм. ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Условное обозначение –

Тип клапана – запорный

Количество шт.

Номинальный диаметр прохода, DN мм

Номинальное давление, PN МПа

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 –  – класс А   – класс В

Температура окружающей среды °С Min: Max:

Рабочая среда –

Характеристика рабочей среды –  - твердые включения, размер в мм2, 
не более –  _____ _____

Температура рабочей среды °С Min: Max:

Давление рабочей среды МПа Min: Max:

Присоединение к трубопроводу –  – фланцевое   – муфтовое   

Размеры стыкуемой трубы  
(наружный диаметр и толщина стенки) мм

Материал трубопровода – Сталь:

Исполнение магистральных фланцев клапанов  
по ГОСТ –  – ГОСТ 33259 исполнение –  _____ _____

Комплектация ответными фланцами –  – да  – нет

Материал корпусных деталей – Сталь:

Управление  – маховик  – электропривод  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

ООО «Химарматура»,  
410600, г. Саратов, а/я 17.

т/ф: (927) 22-99-888; (908) 552-12-22.
E-mail: mkraynov@gmail.com     

Internet: www.himarm.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА 
КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ
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Заказчик:

Наименование и место реализации проекта:

Срок поставки: Способ поставки:

Технические требования заказчика

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

Опросный лист заполнил_____________/__________________________

ООО «Химарматура»,  
410600, г. Саратов, а/я 17.

т/ф: (927) 22-99-888; (908) 552-12-22.
E-mail: mkraynov@gmail.com     

Internet: www.himarm.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА 
 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Вид действия РД НО, после себя НЗ, до себя
Количество, шт.
Номинальный диаметр, мм
Номинальное давление, МПа До регулятора После регулятора

Материал трубы заказчика, класс прочности
Размер трубы заказчика  диаметр наружный, мм  толщина стенки, мм

Расположение трубопровода  – горизонтальное  – вертикальное
Присоединение к трубопроводу  – фланцевое  – под приварку

Рабочая среда  газ  жидкость

Агрессивные составляющие(от объема)
Расход, м3/час  max  nom  min

Плостность рабочей среды кг/м3

Механические примеси мг/м3

Размер отдельных частиц мм
Температура рабочей среды  max  min  C

Рабочее давление МПа

Температура окружающей среды  max  min  C

Класс герметичности
Протечки в затворе при Р=0,4 МПа дм3/мин
Условная пропускная способность м3/час
Пропускная характеристика  – Линейная  – Равнопроцентная

Условия работы клапана
Давление на входе клапана  max, МПа  nom, МПа  min, МПа

Давление на выходе клапана  max, МПа  nom, МПа  min, МПа

Материал корпуса клапана
Наличие ответных фланцев да нет

Тип привода МИМ 1 МИМ 2 МИМ 3
Диапазон регулировки, кгс/см2 0,15-1,0 1,0-5,0 5,0-13,0
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Название предприятия:

Фамилия, имя, отчество, подпись заполняющего опросный лист:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Ед. изм. ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Условное обозначение –

Тип клапана – запорный сильфонный 

Количество шт.

Номинальный диаметр прохода, DN мм

Номинальное давление, PN МПа

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 –  – класс А   – класс В

Температура окружающей среды °С Min: Max:

Рабочая среда –

Характеристика рабочей среды –  - твердые включения, размер в мм2, 
не более –  _____ _____

Температура рабочей среды °С Min: Max:

Давление рабочей среды МПа Min: Max:

Присоединение к трубопроводу –  – фланцевое   – муфтовое   

Размеры стыкуемой трубы  
(наружный диаметр и толщина стенки) мм

Материал трубопровода – Сталь:

Исполнение магистральных фланцев клапанов  
по ГОСТ –  – ГОСТ 33259 исполнение –  _____ _____

Комплектация ответными фланцами –  – да  – нет

Материал корпусных деталей – Сталь:

Материал сильфона - Сталь:

Управление  – маховик  – электропривод  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

ООО «Химарматура»,  
410600, г. Саратов, а/я 17.

т/ф: (927) 22-99-888; (908) 552-12-22.
E-mail: mkraynov@gmail.com     

Internet: www.himarm.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КЛАПАН 
ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ
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ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

Название предприятия:
Фамилия, имя, отчество, подпись заполняющего опросный лист:
Позиция и процесс, на котором установлен клапан:
Количество

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды (°С)
Среда  жид.  газ  газ-жид.  пар
Диаметр трубопровода (мм)
Материал трубопровода
Плотность при нормальных условиях                 г/см³       кг/м³
Наличие абразивных частиц в рабочей среде, их размер (мм), концентрация
Давление при максимальной рабочей температуре среды на входе    МПа      атм

Температура на входе макс/норм/мин (°С)
макс. норм. мин.

Расход макс/норм/мин                                                                      кг/ч      м³/ч      нм³/ч
макс. норм. мин.

Давление на входе                                                    
(при макс / норм / мин. расходе)

 МПа
 атм

 абс
 изб

макс. норм. мин.

Давление на выходе                                                    
(при макс / норм / мин. расходе)

 МПа
 атм

 абс
 изб

макс. норм. мин.

Допустимый уровень шума (Дб)
Примечания по разделу 1.

КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА
Тип клапана отсечной
Класс протечки
Материал корпуса (углерод. сталь;12Х18Н10Т;10Х17Н13М2Т; специальный или др.)
Обогрев
Давление питания (кг/см2), не более
Положение привода при отсутствии питания  НО  НЗ
Тип привода (пневматический / ручной/электрический)  пневм.  ручной  электр.
Время полного хода (сек), не более

Если замена, то взамен какого клапана:
Ду Ру Кvy
материал корпуса:

Дополнительные требования и примечания по разделу 2.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАПАНА
Все комплектующие устанавливаются на клапан и регулируются совместно с клапаном.
Ответные фланцы с крепежом
Материал ответных фланцев

КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ
Конечные выключатели/вид взрывозащиты
Фильтр-редуктор
Управляющий электромагнитный клапан/вид взрывозащиты 
(только для отсечных, регулирующе-отсечных клапанов)  = 24 В  ~ 220 В

КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
питание:  ~ 220 В    ~ 380 В    = 24 В управление (4-20мА или др.) взрывозащита:
конечные выключатели сигнал о положении доп. требования:
Дополнительные требования и примечания по разделу 3.
Примечания 
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________

ООО «Химарматура»,  
410600, г. Саратов, а/я 17.

т/ф: (927) 22-99-888; (908) 552-12-22.
E-mail: mkraynov@gmail.com     

Internet: www.himarm.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА 
КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ



410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128, литер А, к 11 

410000, г. Саратов, а/я 17 

8-908-552-12-22 , 8-927-22-99-888 

info@himarm.com


